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SCOTICO
Sp. 30 cm

2,50 0,50

TERRENO
ESISTENTE

PAVIMENTAZIONE
1) conglomerato cementizio
    drenante ecosostenibile Sp.5 cm (10cm per aree carrabili)
2) misto granulare stabilizzato Sp.20 cm
3) materiale da rilevato Sp.variabile

GEOTESSILE T.N.T.
con risvolti laterali di 0.50m
e grammatura ≥ 200 gr/mq

Q.P.

0,
05 3

2

0,50

ROTATORIA TRA S.P.12 e S.P.31
(altra progettazione)

CORDOLO IN CLS
prefabbricato
dim. 0,10x0,10

FOSSO DI GUARDIA
(altra progettazione)

PISTA CICLOPEDONALE

TERRENO
VEGETALE
Sp. 20 cm

SEZIONE TIPO
A FIANCO DELLA ROTATORIA

variabile

TERRENO
VEGETALE

Sp. 20 cm

P=2.0%
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SEZIONE TIPO
SU NUOVO PONTE
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Piano viabile
in acciaio grigliato

Protezione
laterale in lamiera
stirata microforata
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S.P. 31
STRADA SALSEDIANA EST

6,47

Muro d'ala del
ponte esistente

2,20

Q.P.

SEZIONE TIPO
SU NUOVO MARCIAPIEDE

CORDOLO IN CLS
prefabbricato

dim. 0,15x0,25

S.P. 31
STRADA SALSEDIANA EST

6,50

0,
15

P=2.0%

PAVIMENTAZIONE
1) conglomerato cementizio
    drenante ecosostenibile Sp.5 cm
2) misto granulare stabilizzato Sp.min.20 cm

1)
2)

0,
48

2,500,30 0,30

SEZIONE TIPO
CON TERRA RINFORZATA

Q.P.

Ringhiera parapetto
in acciaio Corten
tipo PSP Metalwood
passo pali 2.50
H=1.10

Barriera di sicurezza
esistente

variabile

S.P. 31
STRADA SALSEDIANA EST
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25

Cordolo
in c.a.
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80
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ELEMENTI TIPO
TERRAMESH VERDE LIGHT 8x10 d2.2/3.2

Zn/Al 5% + RIVESTIMENTO PLASTICO
DIMENSIONI 2.5x3x0.76

Terreno esistente Muro di sostegno
in terra rinforzata
Hmax=3.80

P=2.0%

0,
05

PAVIMENTAZIONE
1) conglomerato cementizio
    drenante ecosostenibile Sp.5 cm
2) misto granulare stabilizzato Sp.20 cm
3) materiale da rilevato Sp.variabile
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2)
3)
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SCOTICO
Sp. 30 cm

2,500,50 0,50

CORDOLO IN CLS
prefabbricato
dim. 0,10x0,10

CORDOLO IN CLS
prefabbricato

dim. 0,50x0,20

S.P. 31
STRADA SALSEDIANA EST

6,50

TERRENO
ESISTENTE

0,
15
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TERRENO
VEGETALE
Sp. 20 cm

TUBO IN C.A.V.
Ø 400

GEOTESSILE T.N.T.
con risvolti laterali di 0.50m
e grammatura ≥ 200 gr/mq

Q.P.

SEZIONE TIPO
CON CORDOLO SPARTITRAFFICO

P=2.0%
1)
2)
3)

PAVIMENTAZIONE
1) conglomerato cementizio
    drenante ecosostenibile Sp.5 cm
    (10cm per aree carrabili)
2) misto granulare stabilizzato Sp.20 cm
3) materiale da rilevato Sp.variabile

PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CLS DRENANTE ECOSOSTENIBILE

LEGENDA

RAMPA CICLOPEDONALE

QUOTA RELATIVA DI PROGETTO

SCARPATE IN TERRA RINFORZATA

AIUOLE, ARGINELLI E SCARPATE IN TERRENO VEGETALE

+0.15

+0.15

+0.00

CANALETTA AD EMBRICI

POZZETTO A CADITOIA

NUOVA PAVIMENTAZIONE "ARCHITETTONICA" TIPO LEVOCELL

NUOVI CORDOLI IN CALCESTRUZZO E/O PIETRA

NUOVO PONTE CICLOPEDONALE
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PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNE DI ALSENO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PEDONI E CICLISTI LUNGO LE
STRADE PROVINCIALI S.P. N°54 DI CHIARAVALLE E S.P. N°31
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