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LINEA  ILLUMINAZ. PUBB. AEREA
 SU PALI DA MANTENERE

TRATTO OGGETTO DI RISOLUZIONE DA PARTE DELLA
PROVINCIA DI PIACENZA CONTESTUALE AI LAVORI PER
REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE

S.P. 12 - S.P.31 (ALTRA PROGETTAZIONE)
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PALO DA MANTENERE

RISOLUZIONE INTERRATA DI
LINEA ILLUMINAZ. PUBB. IN
NUOVO CORRUGATO Ø80 mm
(sviluppo L=40m)

NUOVO POZZETTO
PREFABBRICATO IN C.A.

LINEA ILLUMINAZ. PUBB. INTERRATA
FINO A PALO ESISTENTE DA
RIPRENDERE E RICOLLOCARE
(sviluppo L=12m)

QUADRO ELETTRICO RIPOSIZIONATO
SU NUOVO BASAMENTO IN C.A.

LINEA ILLUMINAZ. PUBB. AEREA
 SU PALI DA MANTENERE

LINEA ILLUMINAZ. PUBB. INTERRATA
DAL PONTE DA RIPRENDERE E
RICOLLOCARE (sviluppo L=8m)

NUOVO POZZETTO
PREFABBRICATO IN C.A.

DI DERIVAZIONE

LINEA ILLUMINAZ. PUBB. CON
TRATTO  ATTACCATO AL
PONTE DA MANTENERE

PALO CON PUNTO LUCE
DA RIMUOVERE

PUNTO LUCE IN NUOVA POSIZIONE CON
INSTALLAZIONE DOPPIO SBRACCIO
(PER ILLUMINAZIONE PASSERELLA
CICLABILE)

PUNTO LUCE  IN NUOVA POSIZIONE CON
INSTALLAZIONE DOPPIO SBRACCIO
(PER ILLUMINAZIONE PASSERELLA
CICLABILE)

PALO CON PUNTO LUCE
DA RIMUOVERE

NUOVO POZZETTO
PREFABBRICATO IN C.A.

LINEA ILLUMINAZ. PUBB. INTERRATA
DAL PONTE DA RIPRENDERE E
RICOLLOCARE (sviluppo L=40m)
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  LEGENDA INTERFERENZE

LINEA ELETTRICA INTERRATA - RISOLUZIONE

LINEA ELETTRICA INTERRATA - ESISTENTE

LINEA ELETTRICA AEREA - ESISTENTE
DA MANTENERE

NUOVO POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.
PER DERIVAZIONE LINEA

PUNTO LUCE RICOLLOCATO
(CON DOPPIO SBRACCIO PER CICLABILE)

LINEA ELETTRICA INTERRATA - DA DEMOLIRE

LINEA ELETTRICA AEREA - DA DEMOLIRE

NB: In previsione del futuro interramento della linea aerea di illuminazione pubblica è previsto in progetto la predisposizione contestuale ai correnti lavori di posa di
doppio corrugato per futuro interramento linea (per uno sviluppo di 400m) intervallati da pozzetti prefabbricati di dimensioni 50x50cm (previsti in numero di 12).
Si ipotizza posizionamento sul ciglio erboso dell'attuale allineamento di pali.
L'esatta posizione sarà però da concordare con l'ente gestore in virtù del progetto di illuminazione lungo la SP.31 Salsediana in relazione anche di quello sulla
rotatoria di competenza provinciale, visto che entrambi questi progetti impiantistici non son oggetto della presente progettazione.

PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNE DI ALSENO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PEDONI E CICLISTI LUNGO LE
STRADE PROVINCIALI S.P. N°54 DI CHIARAVALLE E S.P. N°31

SALSEDIANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI
PEDOCICLABILI NEI CENTRI ABITATI DELLE FRAZIONI DI CASTELNUOVO

FOGLIANI E CHIARAVALLE DELLA COLOMBA.
FINANZIATO IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA “NEXT GENERATION EU,

M2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA,
C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA,

 I2.2.: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA"

CUP E91B18000160006

PROGETTO ESECUTIVO


